KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:

Obnova Kiastora hieronymitanov v Stiavnickych Baniach
Obijekt:

2 - 8anacia vihkosti

JKSO;
Miesto: Stiavnické Bane &.67

Objednavatel"
Obec Stiavnické Bane

Zhotovitel"
JAS-ABM sro Zilina

Projektant:
Ing. arch. Peter Nizfhansky

Spracovatel’

Poznamka;

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
Znizena 248 780,46

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Petiatka

Objednavatel’

Datum a podpis: < /l \11’ ,;l Y] Ql Petiatka
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v EUR

Spracovatel'

Datum a podpis:

Zhotovitel'

199, WR3

Datum a podpis:

KS:
Datum: 27.7.2023.
ICO: 00321028
I& DPH:
ICO: 36403148
IC DPH: SK2020106836
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
248 780,46
Sadzba dane Vy&ka dane
20,00% 0,00
20,00% 49 756,09
298 536,55
Petiatka

JAS - ABM, s.r.0.
Kysuckd cesta 3, 010 61 Zilina
ICO: 36 403 148

/- IC DPH: SK2020106836

) Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obnova Klastora hieronymitanov v Stiavnickych Baniach

Objekt:

2 - Sanacia vlhkosti
Miesto; Stiavnické Bane &.67
Objednavatel: Obec Stiavnicke Bane
Zhotovitel; JAS-ABM sro Zilina

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné konstrukeie
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie
8 - Rurove vedenie
9 - Ostatné konétrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - lzolacie proti vode a vihkosti
713 - 1zolacie tepelné
721 - Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia
728 - Zariadovacie predmety
764 - Konitrukeie klampiarske
766 - Kon&trukcie stolarske
767 - Konitrukeie dopinkové kovove
771 - Podlahy 2z dlaZdic
772 - Podlahy 2 prirodného a konglomerovaneho kamena
776 - Podlahy povlakové
781 - Obklady
783 - Natery
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
HZS - Hodinoveé zuctovacie sadzby

VRN - Poznamky

Strana 2z 9

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

27.7.2023.

Ing. arch. Peter
Niznansky

Cena celkom [EUR]

248 780,46

185 076,99
19 738,50

8 067,10

2 388,20
1908,26

86 331,80
350,00

52 082,57

14 209,76

49 453,47
4 026,34
817543
1370,92

571,71
747,00
282,74
1292,30
14 163,96
358012
1071,00
6 338,63
7 843,32

850,00
950,00
13 300,00

0,00



ROZPOCET

Stavba;

Objekt:

Miesto:

Obnova Klastora hieronymitanov v Stiavnickych Baniach

2 - Sanéacia vihkosti

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu
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Kod

HSV
4
111101111.8

111201101.8

112103124.8

113106122.5

113107131.5

12110111172

122201101.8

122201109.5

130901122,

132311101.8

139711101.5

162201102.8
162701105
167101102.5

171201202.8

2
211521111.01

212756101.8

212756111.5

212971112.8

69371710002R
274313611.5

2743512175

Stiavnické Bane & 87
Obec Stiavnické Bane

JAS-ABM sro Zilina

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemneé prace

Odstranenie ruderalneho porastu s odvozom zhrabkov
do 20km & so zloZ. v rovine alebo na svahu do 1:5

‘Odstranenie krovin a stromaov s karefiom s priemerom

kmena do 100 mm, do 1000 m2

Vyribanie stromu v staZenych podm. vo svahu do 1.5,
priemer kmara nad 400 do 500 mm

Rozaberanie dlaZzby pre pesich, z kamennych dlazdic

‘alebo dosiek, -0,24000t

Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betdnu
prostého, hr, vrstvy do 150 mm, (drenaz) -0,22500t

Qdstranenie arnice s vodor. premiestn. na hromady, so
zloZanim na vzdialenost do 250 m a do 100m3, pre
opatovné pouiitie (nadvorie)

Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do
100 m3 (nadvoria)

Odkopéavky a prekopavky nezapaZzené, Priplatok k
cenam za lepivost horniny 3

Biranie konstrukcii z prostého betonu prekladaného

'kamefiom vo vykopavkach

Hibenie ryh sirky do 800 mm v hornine tr.4 sudrznych -
rugnym alebo pneumatickym naradim

“A"101,54'8" 524C" 17,5

Sicet

Vykop v uzavretych priestoroch s nalozenim vykopu na
dopravny prostriedok v hornine 1 aZ 4, pre odvetranie
podlah

Vodorovné premiestnenie vykopku z harniny 1-4 nad
20-50m

Vodorovné premiestnenie vykopku z harniny 1-4 do
10000m )

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
100 do 1000 m3

Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy skladky nad
100 do 1000 m3

Zakladanie

Vypln odvodnovacieho rebra alebo trativodu do ryh
kamenivem hrubym drvanym frakcie 63-125
“A"0,6%1,17104

"B" 0,6*0,6°80

“C"0,8%0,15%13.3

Suget

Trativody z flexadrendZnych rir, DN 65, bez |6zka
(sanacia vlhkosti)

Trativody z flexodrenaznych rur, DN 100, bez l6Zka

"drenaZ - A" 104+"B" BO
"sanacia vihkosti - sut’ 235+"priz" 50
Sucet

Oplastenie drendZnych rur filtraénou textiliou

A" 10472+'B" 8016

Sucet ‘
Geotextilia 200 g/m2 - 102896

‘Betan zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 (botné

ext,schadisko) _
Debnenie stien zakladovych pasov, zhotavenie-
tradiéne
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M.

m2

m2
ks

m2

m2

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3
ma

m3

m3

m2

m3

m2

Datum: 27.7.2023.
. . Ing. arch, Peter
Projektant: NiZfhansky
Spracovatel!
MnoZsivo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
248 780,46
1865 076,99
19 738,50
400,000 0.84 336,00
50,000 1,84 92,00
1,000 367,66 367,66
50,000 2,08 104,00
56,000 35,30 1 976,80
90,000 2,70 243,00
90,000 492 442 80
90,000 0,80 72,00
2,000 195,98 391,96
171,000 56,47 9 656,37
171,000
171,000
25,000 92,83 232075
286,000 1,81 517,66
286,000 8,39 239954
286,000 217 620,62
286,000 0,69 197,34
8 067,10
98,637 37,98 374623
68,540
28,800
1,197
98,637
10,000 1,18 11,60
469,000 2,00 938,00
184,000
285,000
469,000
336,000 1'05. 352,80
338,000
336,000
352,800 1.32 465,70 .
1,600 115,20 184,32 |
9,600 14,30 137,28



PC Typ
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2743512185

288902211.5

3

310237281.8

314232521.1

4
452311131.8

6
610991111.5

611460213.02

611460213.5

611460223.02

612403399.8

612460213.02

6124602131

Popis

Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-

tradiéné

Otléenie alebo osekanie vrstiev omietok L lica klen., -
0,06300t
Zvislé a kompletne konstrukcie

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive
nadzakladnéhao tehlami nad 750 do 900 mm

'Oprava muriva kaminov z tehdl z tehal palenych

pinych, malta vap. (nad streinou aroviou)

Vodorovné konstrukcie

Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C
12/15 pod potrubie/drenaz

“A" 0,17104+"8" 0,1°80

Sucet

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Zakryvanie vypinl vnitornych okennych otvorov,
predmetov a kon&trukcii

Vnutorna omietka stropov-klenieb, vapenna sanacna
trass, jadrova (hrubd)+prednastrek vap., pre historicke
stavby, hr, 30 mm*

"004" 13,8+"005" 9,4+"0068" 4+"007+008" 1,2°2+"009"
10,8+"010"10,2

011" 1,7+"'012" 4.1

Suget

Vnitorna omietka stropov-klenieb, vapenna, jadrova
(hrub&)+prednastrek vap., pre historické stavby -
umelecko-remeselné prevedenie

nove omietky

"001" 24+"002" 178,8+'003" 24,4+"013" 9,94"014" 18, 7+"015"
29,2+'016" 10,4

"017" 17,8+"018" 11,3+"019" 1B,8+"020" 36+"021" 7 6+"022"
10,2

"023" 13,2+"024" 10,2+"025" 1,8+"028" 4,1+"027" 1,7
oprava pbvodnych omietok

"031,032,146" (15,8+24,6+14,8)"0.3

Slget

Vnutorna omietka stropov-klenieb, vapenna &ukova
(jemna) pre histarické stavby, vr. vyhladz. gletu -
umelecko-remeseiné prevedenie

"013" 9,9+'014" 19,7+'015" 20,2+"016" 10,4+"017"
17,8+"020" 38

"022" 10,94"023" 13,2+"024" 10,2+"025" 1,8+"'026" 4,1+"027"
1.7

"031,032,146" (15,8+24 6+14,8)°0,3

Soget

Hruba vyplfi ryh na stenach akoukolvek maltou,
akejkolvek sirky ryhy, vapen.m.

Vnatorna omietka stien, vapenna sanaéna trass,
jadrova (hruba)+prednastrek vap., pre historicke
stavby, hr. 30 mm*

004" (13,3°2+1)°2,4-1,2%4

"DD5" (6°2+1,4+0,4)°2,4-1,2

"006" (2,4+1,4)%2°2,4-1,2"3

"DO7+008" ((0,9+1,4)"272,4-1,2)"2

"009" (2,3+1,4)72°2,4-1,2*3

"0D10" (2,3+1.4)"2"2,4-1,2

"011" (0,9+1,4)°2°2,4-1,2

"012" (2,9+41)"2"2,4-1,2

Suget

Vnutorna omietka stien vdpenna jadrova
(hrubd)+prednastrek vap., pre historicke stavby -
umelecko-remeseine prevedenie

nave omietky

001" (B,143,240,274-1,5)72°3+1,3°2,1°2+1,3*1 8-
(1,7*2,14142,2+2)

“002" (9,1+17,443,143,472)"2°2,56-(1,67(3*2+2,3)+0,8°0,8°2)
"0OI" (4,4+4,8)72°3-(1,52,3+2)

"013,014,020" (21,5+2+4,7)"2"3,2-
(1,5%3,2+1,6°0+2+2,4+1,2*2,4)+5 58+6,52

“015" (B,4+4,1)"2"3,1-
(2,441,6+1,2°1,5+1,2°2)+(1,6+2,5°2)°0,043+5 83

016" (2,2+4,1)°2%3,1-(1,6"241,2)45,84

“G97Y (4,143,8)72°3,4-(1,6°2+1,2)+5 B4+5,38

018" (2,2+4,3)°2°3,3-1,6+2,85

"019" (4,143,9)"2°3,1-1,644 4

"029" (1,6+4)°2°3,1-1,8+2.7

"022" (4,442,1)72"3,4-16%2
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MJ

m2

m2

ks

ks

m3

m2

m2

m2

m2

m2

mz2

m2

MrozZstvo
9,600

486,300

30,000

6,000

18,400

18,400
18,400

90,300

56,500

50,700

5,800
56,500

446,360

206,400

102,400
31,000

18,560
446,360

181,460

123,000

41,900

16,560
181,460

15,000

185,760

51,440
31,920
14,640
19,680
14,160
16,560
9,840
17,520
185,760

1013917

51,430

168,270
49,750

165,780

80,550

40,500
61,540
43,950
52,400
35,820
41,000

J.cena [EUR]

4,46

4,50

103,71

1,56

55,60

28,80

25,60

12,67

48,50

20,30

Cena celkom [EUR]

42,82

2188,35

2388,90
2097,90

291,00

1908,26
1 908,26

86 331,90
140,87

3 367,40

13 301,53

4 645,38

190,05

9 008,36

20 582,52
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Papis

"023" (2,0+3,8)°273 4-(1,6°2+1,2)+5,85
024" (3,3+3,8)*2°3,4-(1,2+1,6"2)+3,24
"0264027" ((1,5+1)*2°3,4-(1,2+0,6))"2+5,85
"026" (1,6+2,7)*2*3,4-(1,2+1,6)+5,83
oprava povodnych omietok

"031" ((3.7+3,9)*2*3,4-(1,6+1,2)+5,85)"0,3
"032+146" {(10,2+6,6+4,4+0,6)°2"3 4-
(1,6*3+2,8°2+1,2)+11,82)"0,3

Sticet

'Vnitorna omietka stien vapenna $tukova (jemna) pre

512460223.5

6224602311

622460236/02

622481121.8

622491310.5

627452641.02

631313611.5

631319153.5

631319173.5

histarické stavby, vr. vyhladz.gletu - umelecko-
remeselné prevedenie

nove omietky

"013,014,020" (21,5+2+44,7)72°3,2-
(1,6%3,2+1,6%9+2+2 4+1,2°2,4)+5,68+6,62

"015" (B,4+4,1)"2"3,1-

(2,4+1,6+1,2*1 5+1,2*2)+(1,6+2,52)*0,93+5,83
"D16" (2,2+4,1)7273,1-(1,672+1,2)+5,64

Q17" (4,1+3,8)°2*3 4-(1,6°2+1,2)+5,84+6,38

'022" (4,4+2,1)'2"3 4-1,6"2

"023" (2,9+3,8)"2*3.4-(1,6°2+1,2)+5,85

"024" (2,3+3,8)"2"3 4-(1,2+1,672)+3,24

"O2EH027" ({1,5+41)*2°3,4-(1,2+0,6))*2+5,85

"026" (1,5+2,7)"2"3,4-(1,2+1,8)+5,83

oprava povodnych omielok

"D31" ((3,7+3.8)"273,4-(1,6+1,2)+5,85)"0,3
"032+148" ((10,2+6 6+4 4+0,6)*2°3 4-
(1,6%3+2,8"2+1,2)+11,82)°0,3

Suéet

Vonkajsia omietka stien cementova hruba, zatreta
(odvetr.sokel)

Vonkajsia omietka stien cementova hladka, strhavana,
zloZ. 1 a2 Il (odvetr. sokel)

"PSV" 32 5+"PJV" 27+"PSZ" 30

"ynut.dvor-PJZ" 2 5+'PJV" 15,5+ PSZ" 15

Suéet

Potiahnutie vankajsich stien plativom TAHOKOV v
ploche alebo v pruhoch bez nastrelov (odvetr.sokel)

Fasadny nater silikatovy, vonk. omietok,
dvojnasobny+1x penetracia (odvetr.sokel)

Oprava skarovania a mietok tehloveho muriva stien
keminov nad strechou vapannou maltou nad 30 do 40
%

Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80
do 120 mm

"sanacia vihkosti-sut+priz." (235+20)°0,5"0,12

Sudet

Priplatok za prehlad. povrchu betdnove] mazaniny min,
tr.C 8/10 ocel, hlad. hr. 80-120 mm

Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm

‘V),'rstui mazanin z betonov (z kameniva) a z lahkych

6531362442.5

6315671003.2

631571004

632001021.5

283320005000.8

641941112R

betanav zo sieti KARI, priemer dritu 8/8 mm, velkost
oka 150x150 mm

"sandcia vihkosti-sut+priz." 235+20

Sucet

MNasyp zo strkopiesku 32-48 (pre spevnenie podkladu)
"sandcia vihkosti-sut+priz," (235+20)*0,5°0,2

Sucet

Nasyp zo strkopiesku 8-16 tr. | (sanacia vihkosti-127)

‘Cemenlovy poter, hr. 50 mm

"sanacia vihkosti-sut+priz.” (235+20)
Sudel

Zhotovenia okrajovej dilataénej pasky z PE

Okrajova dilatacna paska z PE 10045 mm & fdliou na
oddilatovanie poterov od stenovyeh konstrukeil

'Monta2 a dodanie regul. mriefok vel, 200x200mm

(sanacia vihkosti}

8
894905050R

9
941955001.8

Rurové vedenie
Betdn anglicky dvoréek 1400x700mm s pochddznym
roétom, kemplet*

Ostatné konStrukcie a prace-buranie
Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyikou ledenovej

‘podlahy do 1,20 m
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MJ

m2

m2

mz2

m2

mz2

stb

m3

m3

m3

m2

m3

m3
m2

ks

ks

m2

MnoZstvo

47,010
47,120
36,250
31,580
16,419
44,538

1013917

612,297

165,780

80,550

40,500
61,540
41,000
47,010
47,120
36,250
31,590
18,419
44,538

612,297

122,500

122,500

88,500
33,000
122,500

135,000

122,500

6,000

15,300

15,300
15,300

15,300

15,300

255,000
255,000
255,000
25,500

25,500
25,500

2,000

255,000
255,000
255,000

255,000

257,550

19,000

1,000

453,200

J.cena [EUR]

21,50

24,30

23,20

13,13

24,50

69,00

123,88

17,11

521

831

57,77

52,50
15,40

1,49

0,27

3228

350,00

2,99

Cena celkom [EUR]

13 164,39

297675

2 842,00

1772,55

300125
414,00

189536

261,78

79,71

2119,05

147314

105,00
3927,00

379,95

69,54
613,32

350,00
350,00

52 082,57
1355,07
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941955008

'952801111.8

953841908
953841909

953841910

|553505810R

959941101/2

963042819.5

965024121.8

965081712.5

957042714.5

968072355.5

968072456.5

971024471.5

971024481.5

971033441.5

972021391.5

973022241.5

974029164.5

974029185.5

1974042577.5

974042579

974083104.5

874031387/02

974031387/03

974031387/04

HZ5000111.5

978011141.5

978013141.8

Popis

Konstrukcia, resp. technika, zariadenia - pracovne
pomocne, pre obnovu kominoych telies nad stresnou
urovnou, vé. zhotovenia, odsirdnenia, a stvisiacich
prac pri zhotoven! ledenia

Vyéistenie budov pri vyske podlazi do 4 m

‘Vyviozkovanie existujuceho kominového telesa vyiky

11 m nerezovymi viozkami DN 100 mm*
Vyvlozkovanie existujicaho kominového telesa vysky

14 m nerezovymi vioZzkami DN 100 mm*

VyvloZkovanie existujiceho kominového telesa vysky
18 m nerezovymi viozkami DN 100 mm*

Vioika kominova narez 100 mm

Chemicka kotva s kotevnou skrutkou, tesnena
chemickou ampulkou do beténu, 2B, kamena, s
vyvitanim otvaru M8, hl. 150 mm, kemplet &rob.
(odvetr.sokel)

Buranie akychkolvek beténovych schodiskovych
stupfiov zhotovenych na mieste, (boéné ext.schodiska)
-0,07000t

Buranie kamennych podlah alebo dlaZieb z dosiek
alebo mozaiky, (127} -0,19200t

Buranie dlaZieb, bez podklad. 16zka z xylolit., alebo
keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t

Odsekanie muriva z kamena alebo beténu plogné hr.
do 300 mm, (ostenie-013) -0,75000t

Vyburania kovovych ramaov okien dvojitych alebo
zdvajenych, plochy do 2 m2, vr.parapetu, -0,06100t
"015" 1,2*1,5

Stcet

Vyburanie kovovych dverovych zarubnl plochy nad 2
m2, -0,06300t

"001" 1*2.6+"013" 1,632

Siéet

Vyhuranie otvoru v murive kamennom alebo
zmie&anam plochy do 0,25 m2, hr. do 750 mm,
(sanacia vihkosti) -0,38200t

Vybdranie otvaru v murive kamennom alebo
zmiesanom plochy do 0,25 m2, hr. do 900 mm,
(sanacia vihkosti) -0,49700t

Vyburanie otvoru v murive tehl. plochy do 0,26 m2 hr.
do 300 mm, (sanacia vihkosti) -0,14600t

Vybdranie otvoru v kKlenbach z kamena a nasype,
plochy do 0,25 m2, (sandcia vihkost) -0,262001

Vysekanie v murive z kemena kapsy plochy do 0,10
mz2, hlbky do 150 mm, (sanacia vihkosti) -0,01900t

Vysekanie ryh v murive kamennom do hlbky 150 mm a
%. do 150 mm, (sandacia vihkosti) -0,05200t

Vysekanie ryh pre prieduchy v murive kamennom
300x150mm., (sanacia vihkosti) -0,08100t

Vysekanie ryh v betdnovej dlazbe do hlbky 200 mm a
sirky nad 300 mm, -0,17600t

"sandcia vibkostl-sul" 235+ priz+127" 20+10

Suéet

Priplatok za kazdych dalsich 10 cm hibky & 20 cm Sirky

Rezanie betdnovych mazanin existujtcich hibky nad
150 do 200 mm*

Vyfréz. v murive tehl. pre komin. prieduchy do 200 mm,
vyky 11m*

Vyfréz. v murive tehl. pre komin. prieduchy do 200 mm,
vysky 14m™ .

Vyfrez, v murive tehl, pre komin. prieduchy do 200 mm,
vysky 18m”

Stavebno montaZne prace menej narofne, pomocng
alebo manipula&né (Tr. 1) - ostatne vysekania ryh a
otvorov v murive

Otléenie omietok stropov, klenieb vnatornych
vapennych alebo vapennocementovych v rozsahu do
30 %, pod dohladom reftauratora -0,01000t

Otlgenie omietok stien vndlornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu da 30 %, pod
dohladom reitauratora -0,01000t
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M

siib

m2

sub.
sub.

stb.

mb

ks

m2

m2

m2

mz2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

hod

m2

m2

Mnoistvo

5,000

453,200
1,000

1,000

1,000

106,400

320,000

32,500

5,000

235,000

1,200

1.800

1,800
1,800

7,720

7,720
7.720

8,000

14,000

6,000

5,000

6,000

7,000

40,000

265,000

265,000
265,000

265,000

265,000

11,000

14,000

18,000

50,000

55,200

203,190

J.cena [EUR]

158,00

372

770,00

580,00

1260,00

53,89

6,00

7,12

434

372

36,43

13.54

8,80

48,75

52,78

12,72

16,32

12,78

5,89
15,69
24,81
2522

2613

15,00

3,08

2,48,

Cena celkom [EUR]

948,00

1 685,90
770,00

980,00

1 260,00
573390

1920,00

231,40

21,70
874,20
43,72

24,37

67,94

374,00

738,92
76,32
81,60
76,68

154,35

1 135,20

7 022,50

1 560,85

4157,85
272,91
353,08

470,34

750,00
170,02

503,91



PC Typ

82 K
83 K

g4 K

B85 K
B K
87 K
88 K
B9 K

80 K

81 K

[w]

9z

a3

94
95
96
97

égx‘g‘x égés‘x <

88 K

Kad

978013191.8
1978015291.5

|978023251.5

978059531.5

g79081111.5

979081121.8
979082111.8
979082121.%

978089612.5

99
999281111.5
PSV

711
711111001.5

246170000900.8

711141559.5
| 628310000R
7111321071
2832300027R

7114811711

6931100045R
998711201.5

713
7131221111
283750001800.8

283750002000.5
998713201.5

721
721171109.5

998721203.5

726

72619R9905
998725201.5

764

Fopis

Otltania omietok stien vnitornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, pod
‘dohladom restauratora -0,046001

Otitenie omietok vonkajsich priegeli jednoduchych, s
vyskriabanim skar, odistenim muriva, v rozsahu do 100
%, (odvetr.sokel) -0,05900t

Vysekanie, vyskriabanie a vydistenie Skar muriva
kamenného reZného z lomového kamena
(odvetr.sokel) -0,01400t

Odsekanie a odobratie abkladov stien z obkladadiek
vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -
0,06800t

Qdvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km

'Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét
do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot

‘za kaZdych dalSich 5 m

Poplatok za skladovanie, recykl - iné odpady zo stavieb
a demoldcii (17 09), ostatné

Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vyiky do 26 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
naterom penetraénym za studena

"sanacia vihkosti-sut+priz" (235+20)

Sucet

Lak asfaltovy penetracny

'26570,0003 'Prepoditané koeficientom mnoZstva
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakave|
‘vade vodoravna NAIP pritavenim

Pas taZky asfaltovy natavitelny

'Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti nopovou
féliou pre beiné podmienky (odvetr.sokel)

Nopova félia

130%1,15 'Prepoditané koeficientom mnoZstva
Zhotovenie podkladnej vrstvy izoldcie z textilie, pre
izolacie proti zemnej vihkosti, padpovrchove| a tiakovej
vode .

"sanacia vihkosti-sut+priz" (235+20)

Sacet

Geotextilia 300 g/m2

‘Presun hmat pre izolaciu proti vode v objektoch vysky
doBm

1zolacie tepelné

MontaZ tepelne] izolacia padiah polystyrénom, v jednej
vrsive

Doska XFPS hr, 50 mm

"sanacia vihkosti" 142,571,05

Sucet

Doska XPS hr. 80 mm

'Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vyiky do
6m

Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia

FPotrubie z PVC - U odpadové leZaté hrdlové D 110 mm
(sanacia vihkosti) .

Presun hmét pre vnutornt kanalizaciu v abjektoch
wyikynad 12do 24 m

Zariad'ovacie predmety

Zariadovacie predmety HZ5 - demontaz a spétna
'montaZ predmetov pre odvetravanie podlah

'Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektach
wvyskydoBm

Konstrukcie klampiarske
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MJ

m2

m2

m2

m2

mz2

m2
m2
m2

m2

m2

m2
%

m2

m2

me
%

%

hod

%

MnoZstvo

1138,720

130,000

130,000

140,450

203,972

3 059,580
203,972
815,888

203,972

460,907

255,000

255,000
255,000

0,077
0,077

255,000
203,250
130,000

148,500
149,500

255,000

255,000
255,000

280,500
2,500

377,500

149,625

149,625
148,625

246,750
1,400

75,000

1,100

30,000

0,300

J.cena [EUR]

3,50

¥

2,68

2,78

4,46

12,61

0,34

12,62

1,41

27,50

30,83

0,30

163800

315
4,88
1.27
2,56

2,08

1,50
38,21

2,50
13,10

20,80
99,42

18,08

13,56

19,00

570

Cena celkom [EUR]

398552
348,40

361,40

626,41

2572,09

1040,26
257413
1 150,40

5609,23

14 208,76
14 209,76
49 453,47

4 026,34
76,50

126,13

803,25

1431,06
155,10‘
382,72

525,30

420,75
95,53

B 17543
943,75
1860,09

513240
139,19

1370,82
1 356,00

14,92

571,71
570,00

1.71

747,00



PC Typ

108 K

D
10 K

M1 K

112 K
13 K

114 K
115 M
116 K

M7 K

118 K

119.
120

121

122

A R RK AR R

123

o

124 K

gggsssgsgsesse

125 M
126/ K

127 K

128/ K

129 K

130 K

Kad

764239912R2

766
766411811.5

998766201.8
767
767161110
7671611101
771
771576109.8

5976395001
998771201.8

772
7722113001

998772201.5

776
|776401800.5

776420010.8
776511820.5
7765211005
998776201.5

781
781445207.5

5876400007R
998781201.8

783
783895000

M
21-M

HZ5000213.5

HZS

HZ5000113.5.HS
v

‘HZ5000113.5.P5
v

Popis

Oprava alebo vymena plechu kominov na vinitej alebo
hladkej krytine v ploche, so sklonom nad 30° do 45°,
vé, naterov, kotvenia

Konétrukcie stolarske

Demontaz oblozenia stien, fasada

|Presun hmot pre kon&trukeie stolarske v objekioch
vyEky do 6 m

Kon&trukcie doplnkove kovove
MontaZ a dodanie zabradlia rovneho exter, schodiska

Monta2 a dadanie madla schodiska na stenu,
'vr.kotvenia (ext.schodisko)

Podlahy z diaZdic

MontaZ podlah z dlaZdic keramickych do tmelu
|flaxibilného, vr. karovania

| Dlazba keramicka+soklifky

|Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
'do 6m

Podlahy z prirodného a konglomerovaneho kameria

MontaZ a dodanie piného schodu z umelého kamena
|do such. beténu - 14x17/29-2,5m™

|Presun hmaét pre kamennu dlazbu v objekloch vysky do
&m

Podlahy povlakové
DemontaZ soklikov alebo list

l.epenie z povodnych podlahovych soklov a list (priz)

'Odstranenie povlakovych padiah z naslapne| plochy
|lepenych s pedlozkou, -0,00100t

Lepania pévodnych povlakovych podlah z PVC (priz)

'Presun hmat pre podiahy poviakové v objekioch vysky
do6m

Obklady

Montaz obkladov stien z obkladatiek kladenych do
tmelu flexibiinéha

"DOB" {(2,4+1,4)"2-0,673)"1 5

"007+008" ((0,9+1,4)*2-0,6)*1,5°2

009" {(2,3+1,4)"2-0,6"3)"1.5

"010" ((2,3+1,4)°2-0,8)*1.5

"011" ((0,9+1,4)"2-0,8)"1.5

"015" ((6,4+4,1+1,1)°2-(1,2+0 B))*1,5

"D18" {2,2+4,1-0,8)"2"1,5

024" ((3,3+3,8+0,6)°2-(0,6+0,8°2))*1,5+(0,9+1,1°2)*0,5
"025+027" ((1,5+1)*2-0,6)*1,5'2

"026" ((1,5+2,7+0,6)°2-(0,6+0,8))*1,5

Sudet

Obkilad keramicky

Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky
do6m

Natery . .
Natery vnit. omietok vysokopriepustnou farbou na

komplet*
"stropy" 541 5+"steny” 1341,91-"ker.obklad" 140,45
Sucet

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Stavebno montaZne prace naroéné ucelené - odborné
(Tr. 3) - nespecifikované elektrainstalaéné prace

Hodinové zuétovacie sadzby

Stavebno montaZne prace pomocné, aj naroéne
ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 1-3) v
rozsahu viac ako 8 hodin - nepredvidatelne a blizsie
nespecifikovane prace HSV - rezerva

Stavebno montaZne prace pomocne, aj naroéne
ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr, 1-3) v
rozsahu viac ako 8 hadin - nepredvidatelné a bliZsie
neipecifikovane prace P3V - rezerva
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MJ

sub

m2

F

mz
m2

0

m2
m2

%

m2

m2

%

m2

hod

had

hod

Mnozsivo

6,000

55,000
0,600

4,000

3,000

285,000

299,250

3,800

35,000

2,700

26,000
26,000

40,000
40,000

0,400

140,450

8,700
12,000
8,400
10,200
&,000
31,800
16,500
24,350
13,200
12,300
140,450

147,473
2,500

1742960

1742960
1 742,960

50,000

350,000

350,000

J.cena [EUR]

124,50

511
2,81

239,00

112,10

24,22
22 50
136,35

99,60

34,86

045
5,84

328

18,30

10,66

24,50

18,60
61,84

4,50

19,00

19,00

19,00

Cena celkom [EUR]

747,00

282,74
281,05

1,69
129230
956,00
336,30

14 153,96
6 902,70

6733,13
518,13

358012
3 486,00

94,12

1071,00
11,70

151,84
131,20
772,00

4,26

6 338,63
344103

2 743,00
154,60

7 843 32
7 843,32

950,00
850,00

950,00

13 300,00

6650,00

6 650,00



PC Typ

131 K

132 K

133 K

134 K

Kod

VRN

POZNO1.3

POZNDZ.5

POZNO3.S

POZN04.5

Popis

Poznamky

Dodavatel stavby pri ocefiovani tohto zadania stavby
zahrnie do ponukovych cien k jednotlivym polozkam
vietky potrebne suvisiace stavebné prace, stavebny
maierial, pouZité stroje a zariadenia, ak nie su presne
4pecifikované v tomto zadani stavby.

Suvisiacimi stavebnymi pracami su napr. revizie,
skuiky, posudky, vyikove, ostatné odborné a pomaocne
prace, presuny hmaot, likvidacia odpadov a pod.

Suvisiacimi stavebnymi materidlmi si napr. materialy
na spajanie, prepojenie, kotvenie, povrchove dpravy,
docasné uchytenie a zabezpetenie a pod.
Suvisiacimi pouZitymi strojmi a zariadeniami su napr.
stroja na zdvihanie bremien, pracovne plosiny,
zariadenia na zabezpecenie BOZP na stavbe,
zariadenie staveniska a pod.
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MdJ

Mnozsive

0,000

0,000

0,000

0,000

J.cena [EUR]

GCena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



